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ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт фасаду будiвлi струlсурного пiдроздiлу авiацiйно космiчного центру Киiвського Палацу дiтей
та юнацтва за адресою: вул. 3oi Гайдай, ,1а м, КиТв

Умови виконання робiт 1 ,2 згiдно ДСТУ-Н Б Д.2,4-21,,2012 додатку Б таблицi Б1 п.1 ; 1 ,15 згiдно ДСТУ-Н Б
Д.2.3-40:20,12 додатку Б таблицi Б1 п.1.

об'еми

Роздiл Ns1. 3агальнобудiвельнi роботи
3валювання з кореня дерев м'яких порiд, дiаметр
товбура до 16 см

Корчування вручну в мiських умовах пнiв берези, сосни,
модрини, дiаметр пня до 30 см
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Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих
трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань

'16 м
аж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т

(BiKoHHi грати)
3нiмання засклених вiконних рам

вtконних коробок в кам'яних cTiHax з
вiдбиванням штукатурки в укосах
3нiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних

Розбирання вiдливiв з листовоi сталi
Вiдбивання штукатурки по цеглiта бетону зi cTiH та

площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
Розбирання уrеплення фасаду з теплоiзоляцiйних плит
з мiнеральноТ вати, товц.lина угеплювача 100 мм
Розбирання кам'яноТ кладки простих cTiH iз цегли
Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх cTiH iз
цегли
Гоryвання важких кладкових цементно-вапняних
розчинiв, марка 75
3аповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею бiльше 3 м2 з металопластику в кам'яних cTiHax
житлових i громадських будiвель
Блок вiконний металопластиковий 1800x1800(h) мм

ь 100х10
Пiна монтажна SOUDAL Soudafoam FR В1 750 мл
Герметик силiконовий
Установлення пластикових пiдвiконних дошок

Пiна монтажна SOUDAL Soudafoam FR В1 750 мл
установлення вiконних зливiв
Вiдлив вiконний металевий, фарбований
Мастика "Гермобрiл"
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Шурупи з пресшайбою 4,2х32 мм
Грунтування cTiH грунтовкою глибокопроникною
Грунтовка глибокопроникна Сеrеsit СТ 17
Пол iпшене штукатурен ня поверхон ь cTiH всереденi

дiвлi сумiшшю Ротбанд по каменю та бетону
Сумiш штукатурна Ротбанд
CiTKa штукатурна лугостiйка склlоволоконна 5х6, 1м х
50м, щiльнiсть 125гlм2
Грунтування yKociB грунтовкою гл ибокопрони кною
Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17
Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних

по бетону та каменю сумiшшю Ротбанд
Сум iш штукатурна Ротбанд
CiTKa штукатурна лугостiйка скловолоконна 5х6, 1м х
50м, щiльнiсть 125гlм2
Установлення перфорованих штукатурних крикiв
Шпаклювання cTiH та yKociB мiнеральною шпаклiвкою
Шпаклiвка Кнауф Мультифiнiш
Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами cTiH та yKociB по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т
(ранiше демонтованi BiKoHHi грати)
Утеплення фасадiв мiнеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином за

iсю "СЕRЕZlТ". Стiни гладкt
Утеплення конструкцiй фасаду теплоiзоля цiй ним и
плитами з мiнерально'[ вати з риштувань, товщина
угеплювача 100 мм
Грунтовка глибокопроникна Сеrеsit СТ 17
Плити теплоiзоляцiйнi мiнераловатнi, 1 00мм

ciTKa для утеплення фасаду
для теплоТзоляцiI з металевим цвяхом 10-160

мм
Сумiш МВ (для приклеювання та захисту плит iз
мiнеральноt вати) Ceresit СТ 190
Фарба грунтуюча Сегеsit СТ 16
Штукатурка декоративна "камiнцева" Ceresit СТ 137,
зерно ,1,5 мм
Акрилова фасадна фарба Сеrеsit СТ 42
Профiль цокольний (з крапельником)

бх6Oмм
Утеплення фасадiв мiнеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологiею "CEREZIT". Укоси, ширина до З00 мм
Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17
Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральноi вати товш. 50мм
Армуюча ciTKa для геплення фасаду

для теплоlзоляцiT з металевим цвяхом 10-100
мм
Сумiш МВ (для приклеювання та захисту плит iз
мiнеральноl вати)Сеrеsit СТ 190
Кровий захисний профiль з iнтегрованою лугостiйкою
склосiткою
Фарба грунтуюча Сегеsit СТ 16
Штукатурка декоративна "камiнцева" Сеrеslt СТ ,137,

зерно 1,5 мм
Акрилова фасадна фарба Ceresit СТ 42
!емонтаж фасадноi системи з алюмiнiевих конструкцiй
фасаду iз склiнням
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Монтаж фасадноТ системи з алюмaнiевих конструкцiй
фасаду iз склiнням (без BapTocTi матерiалiв)
Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки
20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм

Роздiл N92. lншi роботи
Навантаження смiтгя вручну
Перевезення смiття до 30 км

Роздiл Ns3. Улаштування рампи 3,5 х 7,0 м для руху
симуляторlв

Улаштування cTiH з блокiв масою понад 1 т до 1,5 т
Блоки для cTiH пiдвалiв, фундаментiв iз важкого бетону,
неофаtсуренiсуцiльнi, об'ом 0,5м3 iбiльше, клас бетону
в7,5 [м100]
Улаштування дорожнiх покриттiв iз збiрних
залiзобетонних плит прямоклних площею до 10,5 м2
Плити для покриттiв автодорiг П.ЩС 0,16х1,5х3,0 (1,8 т)
Розбирання дорожнiх покритгiв iз збiрних
залiзобетонних плит прямокугних площею до 10,5 м2
Розбирання cTiH з блокiв масою понад '1 т до 1,5 т
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